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Sissejuhatus ja taustinfo 
 
Rae valla keskosa läbib lõuna- põhja suunaliselt Pirita jõgi. Jüri alevikust idas on Pirita jõel 
paisjärv - Vaskjala veehoidla, suurusega ca 3,5 km2. Ülemiste järve täiendavaks veevarustuseks 
rajatud kanalitest jäävad Rae valla territooriumile: Jägala – Pirita kanal, mis toob vett juurde 
Pirita jõkke ning Vaskjala – Ülemiste, mis juhib vett Vaskjala veehoidlast Ülemiste järve. 
Suurim oja on Kurna oja. Valla loodepiiril asub Ülemiste järv. Suuremad seisuveekogud on 
valla keskosas paiknevad Limu järv ja Mäda järv.  
 
Käesoleva töö ülesandeks on välja selgitada Peetri küla sadeveesüsteemide kitsaskohad tulenevalt 
2010 aasta kevadistest loodusnähtustest. Töös on antud ülevaade Peetri küla ja selle lähipiirkonna 
sademete-, drenaa�ivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimisega seotud õigusaktidest, 
planeeringutest, uuringutest ja arengukavadest.  
 
2009/2010 aasta talv Eestis oli erakordselt sademeterohke. Registreeriti mitmeid lumepaksuse 
rekordeid. Talve muutis erakordseks asjaolu, et ca kolme kuu jooksul valitses sulailmadeta 
ilmastik. Lume intensiivne sulamine toimus suhteliselt lühikese aja jooksul. See tagajärjeks oli  
tulvaveest põhjustatud üleujutused valla erinevates piirkondades: Peetri külas (Vägeva tee, 
Vägeva tee põik, Suurekivi tee, Roosaare tee, Küti tee jt), Kopli külas (Päikese tänav), Vaskjala 
külas (Atleet AÜ), Lagedi alevikus (Jüri mnt 49, Külmapark, Põllu põik ja Põllu tänav), 
Veskitaguse küla (sild oli ajutiselt suletud). 
 
Pihlaka talu põldudelt pääsesid voolama lühiajaliselt suured tulvaveed, millised põhjustasid 
üleujutusi Vägeva ja Väike-Vägeva tee elamute piirkonnas ujutades üle reovee ülepumplad, 
mille tulemusena toimus lumesulavete pumpamine kanalisatsiooni. Vägeva tee 
sademeveekanalisatsioon ei suutnud lumesulavett vastu võtta, osaliselt oli näha, et 
sadeveekanalisatsioon ei toimi. Sadeveest tingitud üleujutuse likvideerimiseks oli rakendatud 
piirkonnas täiendavalt 5-6 drenaa�ipumpa, millised pumpasid sadevett drenaa�i- ja 
kanalisatsioonitrassidesse. 
 
Eelpool nimetatud olukord tekitas vajaduse määrata ära tekkinud kitsaskohad ning määrata 
nende kõrvaldamise tegevuskava, mida ka käesolevas ülevaates käsitletakse. 
 
Johtuvalt looduses valitsevast olukorrast tellis Rae Vallavalitsus 5.aprillil osaühingult KIV Kolm 
Grupp töö Rae valla kriitiliste veeseisude mõõtmiseks Mõõtmisi teostati 22 eelnevalt 
kokkulepitud punktis. Mõõdeti 07.04.2010  veeseisude absoluutkõrguseid. 
 
Veetaseme kõrgused mõõtmispunktides. Joonis 1: 

- Punkt nr 4 Järveküla. Teest põhjas (allavoolu). 36,91 m veepind põhjas (allavoolu). 
37,41 m veepind teest lõunas (ülesvoolu); 

- Punkt nr 5 Peetri. Maanteest idas (ülesvoolu) betoontruubi ülemisel otsal. 36,97 m 
veepind; 

- Punkt nr 6 Ülemiste. Kanali suudmerajatise järvepoolse metallkonstruktsiooni 
Tartupoolsel otsal. 36,76 m veepind. 
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Joonis 1. Veepinnatasemete mõõtmispunktid seisuga 07.04.2010 
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Tabel 1. Ülemiste järve ja Vaskjala veehoidla  kriitilistest veeseisudest 2005 ja 2010 aastal:

Ülemiste       
järv

Vaskjala 
vee-hoidla

Ülemiste       
järv

Vaskjala 
vee-hoidla

Ülemiste       
järv

Vaskjala 
vee-hoidla

Ülemiste       
järv

Vaskjala 
vee-hoidla

H H H H H H H H

m.abs. m.abs. m.abs. m.abs. m.abs. m.abs. m.abs. m.abs.

����
7 36,85 38,68 36,75 38,65 36,58 38,64 36,51 38,70

8 36,89 38,77 36,73 38,65 36,57 38,63 36,52 38,71

9 36,93 38,85 36,72 38,64 36,57 38,63 36,52 38,71

10 36,97 38,91 36,71 38,65 36,57 38,62 36,53 38,71

11 37,00 38,97 36,71 38,68 36,56 38,62 36,53 38,71

12 37,01 39,01 36,70 38,68 36,56 38,62 36,54 38,70

13 37,03 39,02 36,69 38,67 36,55 38,62 36,54 38,69

14 37,03 39,00 36,68 38,66 36,55 38,61 36,54 38,68

15 37,03 38,98 36,67 38,66 36,54 38,60 36,54 38,67

16 37,02 38,95 36,67 38,65 36,54 38,60 36,53 38,66

17 37,02 38,93 36,66 38,65 36,53 38,60 36,53 38,65

18 37,01 38,90 36,65 38,65 36,53 38,60 36,53 38,65

19 37,00 38,86 36,64 38,65 36,53 38,59 36,52 38,65

20 36,98 38,83 36,64 38,64 36,52 38,59 36,52 38,67

����
1 36,70 38,62 36,56 38,60 36,47 38,57 36,51 38,73

2 36,70 38,62 36,57 38,60 36,47 38,58 36,58 38,82

3 36,70 38,62 36,57 38,60 36,47 38,58 36,62 38,89

4 36,70 38,63 36,56 38,59 36,47 38,58 36,65 38,89

5 36,69 38,63 36,55 38,59 36,47 38,58 36,71 39,05

6 36,69 38,63 36,55 38,58 36,46 38,59 36,75 39,08

7 36,68 38,62 36,55 38,58 36,46 38,59 36,78 39,08

8 36,68 38,62 36,54 38,59 36,45 38,62 36,80 39,07

K
uu

pä
ev

JAANUAR VEEBRUAR MÄRTS APRILL

 
�
�
Joonisel 2 on näha, et sadeveed suunduvad küla kõige madalamasse kohta, so Suurekivi 
arendusalale, mille kõige madalam punkt (H= 36,8m) on samal kõrgusel kui Ülemiste järve 
tasapind aprillis 2010 või isegi madalamal kui jaanuaris 2005 (tabel 1). Seega üleujutused Peetri 
küla keskosas ei kao suurte vihmade või lumesulamise tagajärjel kui ei ole terviklikku 
lahendust kogu külale. Samas on need lahendused leidnud kajastamist erinevates 
arengukavalistes töödes: Küsimus on nende maksumuses ja tööde ajalises järjestatuses. 
�
�
�
�
�
�
�
�
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Joonis 2. Peetri küla sadevee eesvoolude ja valgalade skeem 
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1.  Õiguslik baas  
 
1.1.Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on kohaliku omavalitsuse ülesandeks 

lisaks muule korraldada omavalitsuse territooriumil ka veevarustust ja kanalisatsiooni. 
 
1.2.Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse kohaselt sademete-, drenaa�ivee ning muu 

pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. 
Käesolev seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, 
sademevee, drenaa�ivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise 
korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku 
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused.  
�

1.3.Veeseadus, mille ülesandeks on:  
- sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogude ökoloogilise tasakaalu 

tagamine; 
- vee kasutamise ja kaitse ning maaomanike ja veekasutajate vaheliste suhete 

reguleerimine. 
 
1.4. Rae valla tasandil reguleerivad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduvat järgmised 

õigusaktid:  
- Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord 
- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 21. märts 2006 nr 16; 
- Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 21. märts 2006 nr 18; 
- Rae valla ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate 

piirväärtuste ja saastegruppidesse jaotuse kinnitamine 

1.5. Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord1 
- määrusega kehtestatakse reovee puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse 

juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed.  
- heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuete täitmisel tuleb tagada, et vee ning 

veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide ning märgalade seisund ei halveneks. 
 
1.6. Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded , mille 

- § 4. Reoveepuhasti asukoha valik, keelab lõikes 3) reoveepuhasti asukoha valiku 
üleujutusalale. 

 
 
2. Planeeringud ja arengukavad 
 
2.1. Rae valla üldplaneering aastani 2015 (algatatud 14.05.2002) 
 
Rae valla territooriumiga külgneb Tallinna linna veega varustav Ülemiste järv. Piirkonnale 
avaldavad mõju Ülemiste järve valgalal asumisest tulenev kõrgendatud tähelepanu heitvete 
kanaliseerimise nõuetele ja maakonnaplaneeringus kavandatud raudtee. Viimase osas on küll 
esitatud muudatusettepanek, mille kohaselt vald ei pea õigeks raudtee ehitamist valitud trassil.  
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Sadevete ärajuhtimiseks on valla põhjaosas kavandatud kasutada Mõigu poldrit ning ülejäänud  
valla aladel kohalikke imblahendusi ning kuivenduskraavide võrgustikku. Projekteeritud on kaks 
sademevee kogumistiiki Peetri külla. Tallinna veevarustuse riskianalüüsi alusel suunatakse väiksem 
osa Peetri küla sademeveest kraavide kaudu käesoleval ajal Ülemiste järve. Sademeveesüsteemi 
avariide korral võib sademevesi voolata Ülemiste järve (reostuse oht ja järve veetaseme tõus üle 
lubatud piiri). Sademevee juhtimine joogiveehaardesse tuleb lõpetada.  
 
Elamuehituse arendamine toimub eriti valla põhjapoolsematel (Peetri, Rae küla ja Järveküla) aladel 
ja Jüri aleviku lähiümbruses. Sellest tulenevalt on vajalik lähiajal välja arendada tehnovõrgud. Ka 
uute äri- ja tootmismaade määratlemine toimub eelkõige Tallinna linna lähialadel ning suurte 
maanteedega külgnevates piirkondades. Üldplaneeringu alusel koonduvad tootmine ja äritegevus 
pikki Tartu maanteed Tallinna piirist kuni Jüri alevikuni ja pikki Tallinna ringteed Peterburi 
maanteest kuni Jüri alevikuni, ning Tallinnaga piirnevatele aladele Venekülas ja Soodevahe külas. 
Ettevõtluse areng ja elamuarendus toimub kiiremini ja laiaulatuslikumalt kui 
kanalisatsioonivõrkude ehitus ja ühendamine keskkonnanõuetele vastavatesse puhastusseadmetesse, 
mistõttu on olemas potentsiaalne oht Ülemiste järve joogiveehaardele, kuna võimalik reostus võib 
kanduda põhjaveevooluga järve (Ülemiste järve lõunakaldal on allikaid). Lisaks pole olemasolev 
sademevee ärajuhtimissüsteem Mõigu poldri baasil suuteline vastu võtma kogu Rae valla 
arenduspiirkondadest ärajuhitavat sademevett.  
 
Üldplaneeringus on toodud ettepanekud võimaliku keskkonnariski (pinnase, põhjavee ja pinnavee, 
sh Ülemiste järv reostamine) vähendamiseks:  

- elamute arendamisel lahendada reovete kogumine kogumismahutitega, kogu arendatav 
asum/üksus tuleb (näiteks detailplaneeringuga lahendatav ala) varustada tsentraalse 
kanalisatsiooniga ja rajada asumile/üksusele vaid üks ühine kogumismahuti;  

- kogumismahutitele anda kasutusluba tähtajaliselt (esialgu mitte kauem kui aastani 2010);  
- tsentraalse kanalisatsioonimagistraali valmimisel kehtestada sellega liitumise kohustus;  
- uute kohtpuhastite rajamist mitte lubada  

 
Tallinna linnal ja Rae vallal tuleb jõuda kokkuleppele sademevee ärajuhtimise lahenduses ja 
alustada vajalike rajatiste väljaehitamist. Kanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide rajamine ning 
üldplaneeringus toodud ettepanekute elluviimine vähendab ohtu Ülemiste järvele.  
 
 
2.2.Rae valla üldplaneering (menetluses) 
 
Tingimused ärimaa arendamiseks: 

- Kohustuslik on liitumine ühisvee-, kanalisatsiooni- ja sadeveevõrguga, kui ala kuulub 
vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonda. Kui piirkonnas ei ole trassid veel 
reaalselt välja ehitatud on omavalitsusel õigus keelduda detailplaneeringu algatamisest. 

 
Sademevee kanalisatsioon – Perspektiivselt kavandatakse sademevee kanalisatsiooni 
arendamist Peetri külas ja Jüri alevikus ning tehnoparkides, teistes Rae valla piirkondades 
lahendatakse sademevee kogumine ja ärajuhtimine kraavide ning pinnasesse immutamise teel. 
 
Käesoleval hetkel on olemasolev sademevee kanalisatsioon Jüri ja Vaida alevikes ning Peetri 
külas. Rae valla nii maaparandussüsteemide kui ka sajuvete ärajuhtimissüsteemide 
eesvooludeks on Pirita jõgi, Vaskjala-Ülemiste kanal, Kurna oja ja Mõigu poldritiik. Mõigu 
poldritiigist pumbatakse vesi Tallinna sajuvee kanalisatsiooni kaudu merre.  
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Võimaluse korral tuleb Rae vallas sademevett käidelda kohapeal. Ühe lahendusvariandina 
on võimalus juhtida katustelt ja tänavatelt voolav sademevesi rohukattega immutusaladele ja 
madalatesse imbtiikidesse.  
 
Seoses veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi vajadustega tuleb edasise planeerimise ja 
projekteerimise käigus arvestada järgmisi tingimusi: 

�  Tehnoparkides tuleb välja ehitada sademevee kanalisatsiooni võrk. 
 
 

2.3. Rae valla arengukava. Arengustrateegia aastani 2015. Tegevuskava aastateks 2007-
2010. 

 
 
Valla loodepiiril asub Ülemiste järv. Asustustihedus ja ettevõtluse areng vallas on olnud 
tihedalt seotud Tallinna lähedusega. Elanike kontsentratsioon on suurem alevikes (Jüri, Lagedi, 
Vaida, Assaku), valla põhjaosas ja koondunud piki Tallinn-Tartu mnt. Intensiivselt arenevad 
tihealad on Peetri (sh Mõigu tööstuspiirkond), Järveküla ja Rae külas. Alevikes ja Peetri külas 
elab kokku ca 6659 elanikku, seega 69 % valla elanikest.  
 
Edasise arendustegevuse prioriteetideks on tihealadel keskkonnanõuetele vastavate vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamine ning nõuetele vastava joogivee kättesaadavuse 
tagamine vastavalt valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale.  
 
Arengusuunad, eesmärgid ja ülesanded�
 
Arenguvajadused:  

- Lahendada alevike ja külade sadevete ärajuhtimine.  
- Laiendada veevõrku varustamaks veega seni ühisveevärgiga katmata ja 

uusasustuspiirkondadesse. Peetri külas kui kiiresti kasvava elanikkonna ning areneva 
ettevõtlusega piirkonnas on vajalik rakendada ühtset ühisveevärki tagamaks tarbijale nii 
vajalik veekogus, kvaliteet kui tulekustutuseks vajalik veevaru. Tänaseks on selle tööga 
alustatud ja tööd jätkatakse vastavalt arengu vajadustele.  

- Ehitada välja Tallinn-Jüri kanalisatsiooni peatoru. 2007. a. on suur osa torustikust välja 
ehitatud.  

- Tagada määrustes ettenähtud ajaks normides toodud veekvaliteet ühisveevärgis ja 
tiheasustusalalt reovee ärajuhtimine.  

- Kanalisatsiooni ümberehitamine lahkvoolseks.  
 
Sademeveekanalisatsiooni- ja kuivendusvõrgu ning eelvoolude süsteemi arendamine: 
1. Jüri aleviku kanalisatsiooni lahkvoolseks viimine;  
2. Peetri küla ja Jüri aleviku sademevee kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamine;  
3. Valla sademevee kuivendusvõrgu ja eelvoolude korrastamine ning arendamine vastavalt 
arengukavale.  
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2.4.  Projekteerimisbüroo MAA ja VESI AS „Juhise ning tegevuskava koostamine 

üleujutusriskide haldamiseks“. (Autorid:Tõnu Mugra ja Ülo Sults) 
 
Põhimõisted (kasutatud on ka EV Päästeameti määranguid): 

- Loodusõnnetus – loodusjõudude tegevusest põhjustatud hävingulise toimega sündmus, 
mis seab ohtu inimese elu ja tervise, vara, keskkonna ning elutähtsa valdkonna 
toimimise (näit. üleujutus, põud, metsa või raba ulatuslik põleng jt.). 

- Looduskatastroof – suure ulatusega (suurt linna või mitut maakonda hõlmav, suure 
inimohvrite arvuga või olulist majanduslikku kahju põhjustav loodusõnnetus. 

- Üleujutus – maismaa vee alla jäämine jõe, järve või mere veetaseme tõusu tagajärjel, 
mis võib olla tingitud erakorralistest sademetest või vee äravoolu tõkestamisest ja/või 
inimeste rajatud voolutõkete ootamatust purunemisest 

 
Järgnevalt iseloomustatakse täpsemalt loetletud üleujutuste tüüpe, kirjeldatakse nende 
esinemistõenäosust ja võimalikku kahjustatud ala ulatust:  

 
- Suurvesi on ühel ja samal aastaajal korduv veetaseme kõrgseis, mida põhjustab 

kevadine lumesulamine, ning millega kaasneb veehulk, mis jõesängi või tavapärasesse 
järvenõkku ära ei mahu ja seepärast kaldaalad üle ujutab. Suurvesi võib kesta mõnest 
päevast mitme nädalani. Meil on kõige tavalisem kevadsuurvesi, mille tipp sageli ühtib 
jääminekuga, mõnikord jääb aga veidi hiljemaks.  

 
- Lobjakasulg on lobjaka jää alla kuhjumisel tekkiv voolusängi ummistus, mis võib 

samuti esile kutsuda paikseid lühiajalisi üleujutusi. Esinemistõenäosus suurim 
varakevadel, enne jääminekut. Ohtlikuks võib lobjakasulg saada läbi linna voolavatel 
jõgedel, kui linna vahel on jõgi juba jääkaanest vaba, mujal aga veel mitte. 

 
- Tulv on jõevee juhuslik ja enamasti lühiajaline kõrgseis, mida võib põhjustada 

paduvihm, lume intensiivne sulamine äkilise soojalaine tõttu või kestev vihmasadu. Tulv 
võib tekkida ka suure veehoidla paisu avarii või täieliku purunemise korral. Selline tulv  
on eriti ohtlik, sest ta on enamasti ootamatu ning veehoidlast allavoolu kulgev kõrge 
laine võib suurt hävitustööd põhjustada.  

 
“Ehitusseadus”  (RT I 2002, 47, 297; 99,579) reglementeerib üleujutusriske järgmistes 
paragrahvides: 
 § 3. (1)  … ehitis ei või tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale; 

(2) erakorralise sündmuse tõttu tekkinud mõjude kahjustused ei või olla 
ebaproportsionaalselt suured; 

(3) ehitisest peab olema võimalik inimesi evakueerida 
 

Punkt (2)  vajab üleujutusriskide haldamise kavas põhjalikku analüüsi, mille aluseks on 
varasemate üleujutuste kogemused ja ennustatavale üleujutusalale jäävate ehituste 
prognoositavad kahjustused. Nende kahjustuste hinnangulise  üldmaksumuse võrdlemine 
üleujutuspiirkonda jääva kinnisvara väärtusega lubabki määrata, kas kahjustused on väärtusega 
võrreldes ebaproportsionaalselt suured või mitte. 
 

 
§ 19. (1) 1)  Ehitusloa väljaandmiseks detailplaneeringu kohustusega aladele on vajalik 
detailplaneering ja kohalike omavalitsuste kehtestatud arhitektuursed ja lisatingimused; 
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§ 19. (1) 2)  Ehitise maaüksuse omadustest tulenevalt võivad lisaks käesoleva 
paragrahvi lõikes 1) nimetatutele olla ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti 
aluseks projekteeritava ehitise maaüksuse ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste tööde 
tulemused; 

Detailplaneeringutes tuleb väga tõsiselt suhtuda üleujutusriskide analüüsidesse ja hoiduda 
ehitiste, eriti aga ühiskondlike hoonete, nagu haiglad, koolid, vanglad jne. planeerimisest suure 
riskiohuga (üleujutustõenäosus ja ennustatavad kahjustused suured) aladele. Väiksema 
riskiohuga, kuid suhteliselt suurte ennustatavate kahjustustega aladele ehitiste kavandamisel 
tuleb rõhutada omavastutuse suuremat kaalu ja esitada arendajatele täiendavaid nõudeid ehitiste 
vundamentide kõrgusele, veekindlusele ja kanalisatsioonirajatistele ning elektri- ja 
kütteseadmete paigutusele ehitistes. 
 
Üleujutusriskide haldamise kavaga haakuvad ka järgmised Eesti Vabariigi seadused: 
 
“Planeerimisseadus” (RT I 2002,99,579; RT I 2005, 22, 19; RT I 2005, 15,87;  
RT I 2004, 84, 572; RT I 2004, 38, 258; RT I 2004, 22, 148): 
 § 5.  Valla või linna ehitusmäärus 

§ 8. Üldplaneering. Lõike 9 kohaselt üldplaneeringu koostamisel võetakse arvesse 
keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi. 

 
Üleujutusriskide haldamise kavade koostajad peavad jälgima, et üleujutusriskide ja 
üleujutusohu kaardid saaksid kajastatud ka vastava taseme planeeringutes ja seadusandlikult 
tagatakse nendest range kinnipidamine. 
 
Valla või linna ehitusmäärust saab ja peab täiendama üleujutust vältivate või nende kahjulikku 
mõju vähendavate nõuetega (suure riskiohuga rajatiste ehitamise keeld, rangemad nõuded 
ehitiste maksimumveetasemest allapoole jäävatele osadele, ettekirjutised lubatavate materjalide 
kohta jne. 
 
Üleujutuspiirkonnas uute ehituste püstitamisel või planeeringutes strateegilise keskkonnamõju 
hindamise puudumine on mõjuvaks põhjuseks ehitusloa andmisest keeldumiseks. 
 
 
  
2.5.  AS Infragate Eesti. Suur-Sõjamäe piirkonna C1 variandi keskkonnamõju hindamine 
Tallinn 2008 
 
Kavandatava tegevuse eesmärk: 
 
Vastavalt Tallinna Keskkonnaameti juhataja käskkirjale 08. veebr. 2008 nr 1-1/25 tuleb teostada 
Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi keskkonnamõju hindamine. 
Suur-sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise skeemi koostamise eesmärgiks on piirkonna 
sademeveekanalisatsiooni väljaarendamine, et muuta ühisvoolne kanalisatsioon lahkvoolseks ja 
sellega kaasnevalt koormuse vähendamine linna reoveepuhastile, ühtlasi leida meetmed 
vältimaks uputusi aladel, kus sademevee ärajuhtimine puudub või on ebapiisav. 
Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi Tallinna Linnavalitsuse poolt heaks kiidetud sademevee 
ärajuhtimise skeemi variantlahenduse C1 koostamisel ning keskkonnamõju hindamise 
tulemusena selgitatakse keskkonnakaalutlustelt sobivaim lahendus piirkonna 
sademeveekanalisatsiooni väljaarendamiseks, sh torustike trassivalikuks. Variandi C1 kohaselt 
juhitakse Suur-Sõjamäe piirkonna lõunapoolse osa sademeveed lennujaama alt läbi mööda 
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Soodevahe kraavi Pirita jõkke. Piirkonna põhjapoolse osa sademeveed suunatakse 
olemasolevasse Suur-Sõjamäe tunnelkollektorisse, mis edaspidi on ette nähtud muuta 
lahkvoolseks sademevee tunnelkollektoriks. 
 
 
 
2.6. Sweco Projekt AS. „Ülemiste järve pinnaveehaardesüsteemi lähivalgala veekaitse kava 

kokkuvõte“  Töö nr: 08230-0005.  Tellija: AS Tallinna Vesi 
  
Käesoleva töö ülesandeks on välja selgitada Ülemiste järve pinnavee haardesüsteemi lähivalgala 
veekaitseala moodustamise vajadus ning koostada detailne tööplaan toorveekvaliteedi 
parandamiseks ja Ülemiste järve hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks. Ülemiste joogiveehaare 
annab joogivett 90% Tallinna elanikele ning järve tähtsus on suurenemas ka lähivaldade 
joogiveevarustuse allikana. Töös on antud ülevaade veekaitsega seotud õigusaktidest (eelkõige 
veeseadus, looduskaitseseadus ning nende alamaktid), samuti EL-i direktiividest ning nendest 
lähtuvalt analüüsitud veekaitseala moodustamise õiguslikke võimalusi. Välja on toodud ka ebakõlad 
seadusandlike aktide vahel ja tehtud ettepanekud nende muutmiseks. Töö raames on koostatud 
lühiülevaade Pirita jõe ja Ülemiste järve valgalast ning olemasolevate uuringute ja Harju 
alamvesikonna veemajanduskava põhjal antud hinnang veekogude seisundile. Käsitletud on punkt- 
ja hajureostusallikatest lähtuvat koormust veekogudele 
 
Pirita-Ülemiste kanali suudmelõigu kinnikatmine (varjestamine) – eesmärgiks on Pirita-
Ülemiste kanali Mõigu tiigiga külgneva suudmelõigu ehitamine tunneliks ca 700 m pikkusel lõigul. 
Ülemiste järve ja Pirita-Ülemiste valgala kraave on keelatud kasutada heitvee (ka kanaliseeritud 
sademevee) suublana. Vastavalt arengukavale on kavandatud Peetri küla sadevesi juhtida Mõigu 
poldrisse. Rae valla sademeveekäitluse lahendus eeldab Tallinna linna ja Rae valla vahelist 
koostööd.  
 
ÜVK arengukavas esitatud ettepanek Pirita-Ülemiste kanali ümbervoolutorustiku rajamiseks, et 
varustada veepuhastusjaama järve reostuse korral veega otse kanalist, lähtudes järve võimalikust 
avariilisest reostumisest (lennuõnnetuse tõenäosus 1 %), on tehniliselt väga keerukas ja 
majanduslikult väga kulukas. Seetõttu ei pea töö teostajad käesoleval ajal vajalikuks antud projekti 
lülitamist Ülemiste järve kaitsemeetmete kavasse. Arvestades Tallinn-Tartu maantee ja Pirita-
Ülemiste kanali ristumiskohta loodud puhvertsooni väljaehitamise, lennuvälja 
sademeveesüsteemide kaasajastamise ja seoses sellega Ruunaoja reostuse vähenemisega ning 
planeeritava Suur-Sõjamäe sademeveesüsteemi väljaehitamise ning Mõigu poldritiigi 
rekonstrueerimisega, väheneb oluliselt kanali reostusoht. Seega puudub otsene vajadus kanali 
suudmelõigu tunnelisse viimiseks.  
�
Rae vald ja AS Tallinna Lennujaam (lennuvälja alt peab läbi minema Suur-Sõjamäelt tulev 
survetoru) on projekti kooskõlastanud. 
 
Tabel 2.  Suur-Sõjamäe sademevee ärajuhtimise skemaatiline lahendus 
 
Valgala  A (ha)  Variant C1  
Suur-Sõjamäe piirk. raudteest 
põhjapool  

266  Isevoolselt 
tunnelkollektorisse  

Suur-Sõjamäe piirk. raudteest 
lõunapool  

177  Pumbatakse (420 l/s) 
Soodevahe kraavi  

Lennujaama läänepoolne 
pumpla  

8  Pumbatakse (120 l/s) 
Ülemiste sademevee 
kollektorisse  
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Lennujaama peapumpla  56  Pumbatakse (800l/s) 
Soodevahe kraavi  

Rae vald  1 144  Osa pumbatakse (170 l/s), 
suurem osa isevoolselt Mõigu 
poldritiiki, sealt pumbatakse 
(1186 l/s) Soodevahe kraavi  

 
Käesoleval ajal jõuab sademevesi ka Pirita-Ülemiste kanalisse ja sealt Ülemiste järve. Rae valla 
territooriumil formeeruva sademevee eelvooluks saab olla kas Pirita jõgi allpool Vaskjala paisu või 
Tallinna laht. Ülemiste järve ja Pirita-Ülemiste kanali kasutamine sademevee eelvooluna ei tule 
joogivee allikatele esitatavate nõuete tõttu kõne alla. Sademevee vooluhulkade ärajuhtimine nii Rae 
valla territooriumilt kui ka Tallinnast Suur-Sõjamäe territooriumilt on eluliselt oluline, et vältida 
Tallinna ja Harjumaa elanikele põhilise joogiveeallika, Ülemiste järve, reostust. AS Tallinna Vesi 
on tellinud planeeritavale sademevee süsteemile keskkonnamõjude hindamise, mis on esimeseks 
sammuks sademeveesüsteemi väljaehitamisel.  
 
 
2.7. Rae valla ÜVK arengukava 
 
Rae valla vee-ettevõtluse piirkonnad: 1) Mõigu EK (Peetri külas Mõigu asula Rae valla poolne 
osa); 2) AS Agenor (Peetri külas Läike, Sära ja Helgi tänavate piirkond); 3) AS Water Ser 
(ülejäänud Peetri küla, Järveküla küla, Rae küla (Tartu mnt. poolne osa kuni Vaskjala-Ülemiste 
kanalini), Lehmja küla ja Assaku alevik); 4) AS Vensen (Lagedi alevik, Ülejõe küla, Kopli küla, 
Karla küla (Lagedi poolne osa kuni Vaskjala-Ülemiste kanalini)); 5) AS ELVESO (Jüri alevik, 
Pildiküla, Aaviku küla, Vaskjala küla, Kurna küla, Karla küla (Jüri poolne osa kuni Vaskjala-
Ülemiste kanalini)); 6) AS ELVESO (Vaida alevik). 2004. a sõlmis AS Elveso arenduslepingud 
AS-ga Water Ser ja AS-ga Vensen. Vastavalt nendele lepingutele antakse hiljemalt aastal 2009 
rajatud VK süsteemid üle AS-le Elveso. Kodala ja Lagedi reoveepuhastid on kavas likvideerida. 
Kurna külasse rajatakse reoveepuhasti; Vaida reoveepuhasti asendamisel uue puhastiga juhitakse 
sinna perspektiivis Vaida aleviku, Vaidasoo ja Patika küla reoveed ning Aaviku külasse rajatava 
Rae Ring hobikeskuse reoveed. Vastavalt veeloale on Vaida reoveepuhasti väljalase Pirita jõkke. 
Jüri (suuremas osas), Lagedi, Vaskjala, Karla, Kopli, Pajupea reoveed on kavas suunata Loo aleviku 
kaudu Tallinna kanalisatsioonisüsteemi. Jüri reoveepuhasti jääb tööle projektkoormusel. Lehmja 
küla, Rae küla, Järveküla, Assaku aleviku reoveed suunatakse Peetri küla kaudu Tallinna 
kanalisatsioonisüsteemi.  
 
Sademevesi: Sademevee kanalisatsioon on olemas vaid Jüri ja Vaida alevikes ning Peetri külas. Jüri 
ja Vaida alevikes on rajatud isevoolseid torustikke, mis juhivad kokkukogutava sademevee 
kraavidesse. Rae valla nii maaparandussüsteemide kui ka sajuvete ärajuhtimissüsteemide 
eesvooludeks on Pirita jõgi, Vaskjala-Ülemiste kanal, Kurna oja ja Mõigu poldritiik. Mõigu 
poldritiigist pumbatakse vesi Tallinna sajuvee kanalisatsiooni kaudu merre. 
 
Igal juhul tuleks vältida sademevee juhtimist Pirita-Ülemiste kanalisse. Probleemseks veejuhtmeks 
on Pirita-Ülemiste kanal, kuhu juhitakse praegu Peetri küla ja osaliselt Järveküla ning Rae küla 
kuivendus- ja sademeveed Vana Vaskjala-Ülemiste kanali, Rae peakraavi ja kraavi K-93 kaudu. 
Valgala pindalaks on kokku 10,2 km². Sellele lisandub veel Vaskjala-Ülemiste kanali parema kalda 
valgala - ca 4 km². Hetkel domineerib nimetatud kraavide valgalas haritav maa, samuti esineb 
looduslikku rohumaad, millest ei lähtu oluline reostusoht Vaskjala-Ülemiste kanalile ja Ülemiste 
järvele. Üldplaneeringu järgi on Vaskjala-Ülemiste kanali vasaku kalda valgalasse planeeritud ca 15 
% tootmis- ja ärimaad ja 50 % elamumaad, kust on võimalik reostusoht Ülemiste järvele. ÜVK 
arengukava näeb ette Tartu maantee ja Pirita-Ülemiste kanali vahelise ala sademevee ärajuhtimiseks 
kahe düükri rajamist, et juhtida Rae peakraavi veed Rae-Lagedi peakraavi ja vana Vaskjala-
Ülemiste kanali veed Pirita-Ülemiste kanali alt düükriga Ruunaojja. Kahjuks puudub arengukavas 



16 
 

täpne ajagraafik nende tööde teostamiseks. Kuna piirkonnas toimub intensiivne arendustegevus 
suurenevad (Mõigu tööstusrajoonist) vanasse Pirita-Ülemiste kanalisse ning Peetri külast Rae 
peakraavi juhitavad sademevee vooluhulgad, mis halvendavad sellega järve veekvaliteeti. 
Arendustegevuse jätkamine selles piirkonnas tuleb seada otsesesse sõltuvusse düükrite ehitusest 
Rae peakraavile ja vanale Pirita-Ülemiste kanalile. Soovitav tähtaeg oleks 2010. aasta lõpp.  
 
Rae valla arengukavade ja üldplaneeringute koostamisel on lähtutud veeseadusest, ÜVK seadusest 
ja teistest veemajandust reguleerivatest aktidest. Põhilahendused, mis on seotud heitvee 
suunamisega Tallinna kanalisatsioonisüsteemi toetavad igati Ülemiste järve kaitset, kuid rida 
lahendusi ei arvesta Ülemiste järve kui joogiveeallika kaitse vajadustega.  
 
 
 
3. Probleemid ja tegevuskava 
 
Peetri küla sadeveed tuleb kokku koguda ning suunata Mõigu poldritiiki. Sealt edasi osa 
Lasnamäe tunnelkollektorisse ning ülejäänud läbi Soodevahe peakraavi Pirita jõkke.  
 
Sademevee probleemide lahendamiseks Peetri küla piirkonnas on Rae Vallavalitsuse 
menetluses 2010 aastal järgmised projekteerimistingimused: 

- Peetri küla Veesaare ja Lepassaare kinnistute ja lähipiirkonna kuivenduse ehituse 
tööprojekti koostamiseks projekteerimis- ja tehniliste tingimuste kinnitamine (nn Tallinna 
Kaubamaja Selveri krunt); 

- Peetri küla Vana-Veski tee ja Peetri tee 2 kinnistute kuivenduse ehituse tööprojekti 
koostamiseks projekteerimis- ja tehniliste tingimuste kinnitamine; 

- Peetri küla Vahtra tee 2, 4, 6  ja 7 kinnistute kuivenduse ehituse tööprojekti 
koostamiseks projekteerimis- ja tehniliste tingimuste kinnitamine; 

 
Lahendamist vajavad kitsaskohad: 
3.1  Vägeva tee elamute 15, 17 ja 19, aga ka Väike –Vägeva tee elamute piirkonna üleujutuste 

vältimiseks (Allika III ja IV kinnistu põhjapoolne serv) on vajalik rajada kraav (küvett) 
kevadise lumesulamisvee juhtimiseks Tartu maantee alt läbi ja sealt edasi Mõigu poldritiik. 
Osaliselt on see rajatud 2010 aasta kevadel. Mõigu poldritiigist pumbatakse vesi Tallinna 
sajuvee kanalisatsiooni kaudu merre. Koostöös Tallinna linnaga tuleb realiseerida Suur-
Sõjamäe variant C1. Variandi C1 kohaselt juhitakse Suur-Sõjamäe piirkonna lõunapoolse osa 
sademeveed lennujaama alt läbi mööda Soodevahe kraavi Pirita jõkke. Piirkonna põhjapoolse 
osa sademeveed suunatakse olemasolevasse Suur-Sõjamäe tunnelkollektorisse, mis edaspidi on 
ette nähtud muuta lahkvoolseks sademevee tunnelkollektoriks. 

3.2 Kaare tee 2 ja 4 elamute sadevee juhtimiseks tuleks rajada pikki Vana-Tartu mnt kraav 
Ülemiste järve suunas. 

3.3 Suurekivi elamukvartali sademevete koormuse vähendamiseks tuleks tulevikus kaaluda 
Küti tee sademevee suunamist (vajab ülepumpamist) Mõigu tee äärsesse kraavi. Peetri 
kooli ja Mõigu tee sademevete lahendus teostatakse Veesaare ja Lepasaare kinnistute 
kuivenduse projekti raames. 

3.4 Suurekivi sademeveepumpla survetrassi ühendamine Kuldala sademeveepumplasse; 
3.5 Vana-Veski elamukvartali sadevete juhtimine Allika III ja IV kinnistutele rajatavasse 

kraavi. Selle tulemusena vähenevad sademeveekogused, millised muidu juhitakse 
Suurekivi elamute läänepoolsesse kraavi. Tulevikus võib osutuda vajalikuks juhtida sinna 
ka Niidu elamukvartali sademeveed. 

3.6 Vägeva tee ja Väike-Vägeva tee drenaa�itorustiku ja –kaevude läbipesu ja puhastamine; 
3.7 Peetri küla drenaa�isüsteemide korrastamine – läbipesu ja puhastamine; 
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3.8 Vahtra tee 2, 4, 6 ja 7 elamute piirkonna sademevete suunamine Allika III ja IV 
kinnistutele rajatavasse kraavi.   

3.9 Reti teelt Vägeva teele suunduva endise maaparandussüsteemi peakollektori asendamine 
800 mm; 

3.10 Puhastamist vajavad kraavid (joonisel märgitud helesiniselt) ja truubid: 
3.10.1 Vaskjala-Ülemiste kanali düükri asendamine kahe 1000 mm; 
3.10.2 Suurekivi elamukvartalist lõuna poole jäävate kraavide puhastamine ja süvendamine 

kuni Vana-Tartu maanteeni; 
3.10.3 Peetri tee ja Vahtra tee truupide dimensioneerimine ja asendamine; 

 
�
�
Peetri küla sadeveelahendusi on käsitletud põhjalikumalt Rae valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arengukava 2008-2020 peatükis 7.3.  
 
Aktsiaseltsi Maa ja Vesi poolt on koostatud „Sademevee kuivendusvõrk ja eelvoolud“ 
 
Rae vallas areneb kiiresti elamuehitus, samuti tootmis- ning ärihoonete ehitus. Käesolevas töös 
on tulevikuprognooside koostamisel võetud aluseks praegu avalikustamisel olev Rae valla 
üldplaneering, kust on näha, et suuremad tootmis- ja ärimaad külgnevad Tallinn-Tartu 
maanteega ja ringteega. Suuremad tootmis- ja ärimaade piirkonnad on planeeritud Jüri alevikku 
ja selle vahetusse lähedusse, väga suur ala on ette nähtud ka Soodevahe külasse. Suuremad 
tiheasustusega elamumaa piirkonnad on Tallinna lähedal Peetri, Järvekülas; Lagedi ümbruses 
Kopli ja Kadaka külas; Aaviku, Kautjala, Patika ja Vaida ümbruses. Enamuses nimetatud 
piirkondades on käimas ehitustegevus. Suurem osa nendest arendatavatest piirkondadest on 
olnud ja on ka jätkuvalt drenaa�kuivendusega põllu- ja rohumaad. Vastavalt detailplaneeringute 
valmimisega muudetakse järk-järgult maatulundusmaa elamu- ja tootmismaaks, kusjuures 
kuivendussüsteemid ehitustööde käigus reeglina lõhutakse.  

Käesolevas töös on põhitähelepanu pööratud ülaltoodud asulate ja külade saju- ja 
kuivendusvete ärajuhtimiseks kasutatavate eesvoolude ja nendel olevate rajatiste (truubid, 
sillad) dimensioonide kontrollimisele üldplaneeringu realiseerimise järel tekkiva olukorra 
rahuldamiseks. 

Rae valla nii maaparandussüsteemide kui ka sajuvete ärajuhtimissüsteemide eesvooludeks on 
Pirita jõgi, Vaskjala-Ülemiste kanal, Kurna oja ja Mõigu poldritiik. Mõigu poldritiigist 
pumbatakse vesi Tallinna sajuvee kanalisatsiooni kaudu merre. 
 
Saju- ja pinnavete ärajuhtimise eesvooludeks kasutatakse peaasjalikult samu kraave, mis on 
kasutuses maaparandussüsteemide eesvooludena. 
 
Sademeid ei ole võimalik reguleerida, küll on aga võimalik vältida sademekanalisatsiooni 
ülekoormamist. Sademevee heljumisisalduse vältimiseks võib rakendada filtrimist või 
sadestamist. Võimaluse korral, tuleb sademevett käidelda kohapeal. Igalt maatükilt eraldi 
võetuna, ei ole sademeveehulk suur ning tiike ja immutusalasid saab sobitada kohalikesse 
geograafilis-geoloogilistesse oludesse. Ühe lahendusvariandina on võimalus juhtida katustelt ja 
tänavatelt voolav sademevesi rohukattega immutusaladele ja madalatesse imbtiikidesse. Selline 
variant on võimalik ka tiheasustusaladel.  
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Joonis 3. ÜVK lahendused Peetri külas. Rae valla ÜVK 2008-2020. 
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Joonis 4. Rae valla üleujutusriskidega alad. 
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Joonis 5. Peetri küla sademevee ärajuhtimise skeem 
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Tabel 3.   Peetri küla ja lähiümbruse sadeveekanalisatsiooni tehnilised andmed 
 
Jrk DP Ehituspr. 

arh. nr 
Sadeveetorustiku teh.andmed Ehitusaasta Märkused 

Nimetus Asukoht nr pikkus, m Ø, mm Kaevud,tk eesvool 
                      

1 Suurekivi Peetri 92 687 1010 200 21 Kraavi 2004   
2 Järveääre Peetri 68 816 348 200 8 Kraavi 2004   
3 Mõigu el. kvartal Peetri 55 928 460 160,200 11 Pumplaga kraavi 2004 +pumpla 
4 Häälinurme Peetri 64 930 1220 110,200 41 Kraavi 2005   
5 Salu Peetri 95 1314 1070 200 27 Kraavi 2005   
6 Küti XII Peetri 43A 1328 595 200,000 14 Kraavi 2005   
7 Uusmaa, Vägeva Peetri 133 1437 269 400,600 6 Kraavi 2005 Teede drenaaž 
8 Uusmaa, Vägeva Peetri 133 1564 2523 160-315 123 Kraavi 2005   
9 Leerimäe II Peetri 132 1872 619 160-200 28 Puudub 2006 Niinesaare, Pajusaare 

10 Kuldala Peetri 169 1998 2010 160,400 38 Tartu mnt. kraavi 2007 +pumpla 
11 Roosaare piirk. Peetri 219 2301 2310 160-315 117   2007   
12 Kalmu III Järveküla 172 2575 366 110,160 19 Aasa 1, Kopli MÜ 2007 Toimib puudulikult  
14 Rootsi II,V-Lepiku Peetri 121 3310         2007 Pumpla, pr.ei ole 
15 Raki Rae 305 2943 370 160 13 Kraavi 2008   

16 
Vooremaa, V-Lepiku 
IV Peetri 446 3258 1054 110-160 39 Kraavi 2008 Läike tee T-4 

16 Palli Rae 331 3681 152 160 5 Kraavi 2009   
17 Pargi tee 6, kool Peetri 256 3843 1325 110-250 48 Kraavi 2009 +pumpla 
18 Kaabli, Juhtme Peetri  - 3859 58 110,160 3 TLN torustikku 2009 Kaabli, Juhtme tn. 
19 Kingu, Linnu tee7 Kopli 86 1072 1372 110,200 91 Linnu tee kraavi 2006 probleemne 
20 Uuemardi I Rae 349 2556 830 160,200 40 Kraavi 2007   
21 Läike tee 5A Peetri  - 2923         2006 Sadevee pumpla 
22 Kuldala Peetri 169 3741         2007 Sadevee pumpla 
23 Leerimäe II Peetri 66 2805 535 160-400 38 Kraavi 2007   
24 Vana-Kustakse Järveküla 379 3021 190 200 14 Turu tee 17 tiiki 2008   
25 Vana-Uuuetoa Soodevahe 199 3125         2008 Lahendatud kraavidega 
26 Sepa Järveküla 262 3132 3365 160-350 78 Kollektorisse 2008 Lõpetamata 
27 Uuesalu II etapp Järveküla 190 3189                     - Ei ole alustatud 
28 Vahesoo 7 Rae 338 3208 300 200 40 Kraavi 2008 Lõpetamata 
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29 Kroosi, Uuemardi Rae 374 3215 2760 160-500 70 Kraavi 2008   
30 Jaki Patika 200 3257 702 200,250 31 Kraavi 2008   
31 Aruhansu II Järveküla 248 3318-1 1530 110 Pilut. torud Kollektorisse 2008 Lõpetamata 
32 Helgi, Tähnase Peetri 500 3639 1034 160-250 31 PM-ga torusse 2009 Lõpetamata 
33 Tulbi tee 6 Rae 249 3756-1 720 160,600 50 Kraavi 2009 Lõpetamata 
34 Männiku I Peetri 197 3787 195 200 14   2009 Lõpetamata 
35 Sauki III Peetri 412 3899 145+490 160-315 7 Ülemiste kanal 2009 Tähnase, Lõpetamata 

 
 
 
Tabel  4.   Rae  valla eesvoolude kirjeldused 
 
 

Punkt 
joonisel Veejuhe Küla/alevik 

Kraav Truup 
Märkus Joonis pikkus, m Vooluhulk, m3/s lang %% Olev, Ø Vajalik, Ø 

                    

42 
Karla pkr Karla 

3900 2,25 2,04 1,0 2 x 1,0 düüker 
ÜVK 
13 

43 
  

  2,36 1,72     
Olemas eksperthinnang - OÜ 
Ehitusekspert 21.04.08.   

54 
Rae pkr Rae 

3400 1,71 1,69   2 x 1,0 Vajalik rajada uus düüker 
ÜVK 
12 

55   1,08 1,71         

  
K-94 Rae 

1400 0,72 3,24       
ÜVK 
12 

  Tiik SP-1 Peetri   8 575       Vajalik rajada (Keskendi maht, m3)   
  Tiik SP-2 Peetri   7 177       Vajalik rajada (Keskendi maht, m3)   

  
K-113 Peetri 

990         puhastamine 
ÜVK 
13 

  
K-114 Peetri 

850         puhastamine 
ÜVK 
13 

35 
K-70 Lagedi 

  0,82 1,72       
ÜVK 
12 

36   0,43 0,5 0,75     
ÜVK 
12 

  K-71 Lagedi   0,68 6,88 0,75     ÜVK 
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12 

  
K-72 Lagedi 

          
kaablid kraavi põhjas, Päikese tn 
truup valel kõrgusel 

ÜVK 
12 

  K-127 Lehmja           võsa likvideerimine   
67 Lehmja pkr Lehmja   1,38       võsa likvideerimine   
68   1,25   1,0   võsa likvideerimine   
59 K-107 Rae 1000 1,72 2,16     võsa likvideerimine   
58 K-105 Peetri           puhastamine   
                    

 
 
Tabel 5. Sademeveekanalisatsiooni ja eesvoolude tööde hinnangulised maksumused 
 

  Nimetus ühik Kogus Ühiku hind Maksumus *** ;   EEK 
  I  ETAPP  2010         

1 
Kraavi (küvett; L=790m) rajamine Allika III ja IV 
loodepoolsesse serva (L x h; 2 x 1m) � � � 1 580 180 284 400 

2 
Vana-Veski elamukvartali sademevete juhtimine (kraav + 
drenaa�; L=385m) Allika III ja IV kinnistutele rajatavasse 
kraavi  

� � � 770 180 138 600 

3 
Vahtra tee 2, 4, 6 ja 7 elamute piirkonna sademevete 
juhtimine (kraav või drenaa�; L=215m)  Allika III ja IV 
kinnistutele rajatavasse kraavi 

� � � 430 180 77 400 

4 
Suurekivi sademeeveepumpla survetrassi (Ø 315 mm) 
ehitamine Kuldala ülepumplani * km 

0,360 1 000 000 360 000 

5 Kraavide puhastamine  km 1,840   84 640 
5.1 K-113 (Suurekivi) km 0,990 46 000 45 540 
5.2 K-114 (Salu) km 0,850 46 000 39 100 

6 
Peetri kooli ja Mõigu tee sademevee lahendus (Veesaare ja 
Lepasaare kinnistud) projekt 1 

    

7 
Vägeva tee ja Väike-Vägeva tee drenaa�itorustiku ja -
kaevude läbipesu ja puhastamine komplekt 1 
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8 Kuldala sademeveepumpla haldamine tk 1 500 000 500 000 

9 
Sademevee halduslepingu sõlmimine vee-ettevõtjaga ja 
haldamine tk komplekt 

400 000 
400 000 

  KOKKU  I etapp:       1 845 040 
            
  II  ETAPP  2011+         
10 Tiigi SP-1 rajamine (Kopli DP järgi) m3  11 775 360 4 239 000 
11 Pumpla SP-1 ** ehitamine; Qmax=500m3/h; H=15,0m tk 1   1 881 095 
11.1 Ehitustööd tk 1 763 678 763 678 

11.2 Mehhaanika tk 1 717 417 717 417 

11.3 Elekter-automaatika tk 1 400 000 400 000 

12 
Kraavi (või drenaa�i; L= 175m) rajamine Kaare tee 2 ja 4 
elamute sademevee juhtimiseks pikki V-Tartu mnt. � � � 175 180 31 500 

    ��       
  KOKKU  II etapp:       6 120 095 
            
            
  III  ETAPP  2013+         
13 Tiigi SP-2 rajamine m3  10 000 300 3 000 000 
14 Pumpla SP-2 ** ehitamine; Qmax=1050m3/h; H=6,0m tk     1 858 773 
14.1 Ehitustööd tk   763 678 763 678 

14.2 Mehhaanika tk   695 095 695 095 

14.3 Elekter-automaatika tk   400 000 400 000 

15 
Peetri ja Vahtra tee truupide dimensioneerimine ja 

asendamine tk 4,0 0****  0 

16 
Reti teelt Vahtra teele suubuva maaparadussüsteemi 
peakollektori asendamine  Ø=800mm km 1,000 0****  0 

17 
Küti tee piirkonna sademevee ülepumpamine Mõigu tee 
sademeveesüsteemi projekt   0****  0 

  KOKKU  III etapp:       4 858 773 
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  KOKKU  I; II ja III etapp:       12 823 908 
            

V Märkused 
  * Lisandub liitumistasu kuni ca 500 000.- EEK 

  ** Ehitusmaksumuse esialgne hinnang ÜVK järgi 

  ***  Hinnad on ilma käibemaksuta    
  **** Maksumus määratakse hinnapakkumise ja/või  projekteerimise käigus 
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Joonis 6. Peetri küla Kopli mü DP kohaselt rajatav  keskendi tiik 
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2.07.2010 
Peetri küla sademevee eesvoolude ehitusmaksumuse esialgne hinnang 

I Töödemahud 

  Nimetus ühik Kogus Ühiku hind 
Maksumus **** ;   

EEK 
1 Tiigi rajamine         
1.1 Kopli DP järgi m3  11 775 360 4 239 000 
1.2 ÜVK  järgi m3  8 575 542 4 647 650 

  2 Pumpla * ; Qmax=500m3/h; H=15,0m tk 1   1 881 095 
  2.1 Ehitustööd tk 1 763 678 763 678 

2.2 Mehhaanika tk 1 717 417 717 417 
2.3 Elekter-automaatika tk 1 400 000 400 000 

  3 Survetrass;   Ø 315 mm m 342   342 000 
3.1 Niinesaare teeni m 157 1 000 157 000 
3.2 Kuldala pumplani m 185 1 000 185 000 
4 Kraavide puhastamine ** km     84 640 

  4.1 K-113 (Suurekivi) km 0,990 46 000 45 540 
  4.2 K-114 (Salu) km 0,850 46 000 39 100 

5 KOKKU:       6 546 735 
            

  
        II Algandmed 

  
Nimetus ühik Kogus   

DP järgi ÜVK järgi   
  1 Tiik         

1.1 maksimaalne tase abs. m 36,8 36,8   
1.2 minimaalne tase abs. m 35,3 34,6   

  1.3 sügavus m 1,5 2,2   
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1.4 läbimõõt m 100 74   
1.5 ümbermõõt m 314     

  1.6 maht m3  11 775 8 575   
1.7 pindala m2 7 850 4 394   
2 Pumpla         
  Maksimaalne sademete hulk � �� ����   15 000   

    Pumpade arv tk   2   
  Tootlikus � �� �� �   500   
  Vajalik tõstekõrgus m   15   

        III Kinnistud 

  Nimetus 

Proportsioonid 

  Tiik Kinnistu pindala järgi *** 
pindala,  

% pindala, ha % 
m2 

  Tiigi pindala S;  m2 7850 100,00     
  Kinnistute pindala kokku S;  ha     12,620 100,00 

  1 Kopli tee 7 1290 16,43 6,500 51,51 
2 Saare mü 354 4,51 1,318 10,44 
3 Reformimata riigimaa 2269 28,90 3,701 29,33 
4 Suurekivi tee 29 1270 16,18 0,159 1,26 

  5 Kopli tee 9 2416 30,78 0,303 2,40 
6 Salu mü 251 3,20 0,639 5,06 

IV Eesvoolu rajamise ja korrastamise maksumus maaomanike vahel 6 546 735 

  
Nimetus Maksumus;  EEK 

Tiigi pindala järgi Kinnistu pindala järgi 
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1 Kopli tee 7 1 075 833 3 371 931 
2 Saare mü 295 229 683 724 

  3 Reformimata riigimaa 1 892 298 1 919 926 
4 Suurekivi tee 29 1 059 153 82 483 
5 Kopli tee 9 2 014 893 157 184 
6 Salu mü 209 329 331 487 

  

V Märkused 
  * Ehitusmaksumuse esialgne hinnang ÜVK järgi 

  ** 
Võrdluseks, et PRIA poolt makstav "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri 
investeeringutoetuste korra" kohaselt on 9100 kr/km  

  *** Tegelik tiigi valgala (217ha) on suurem kui seda on ainult tiigiga külgnevad maaüksused. 
  **** Hinnad on ilma käibemaksuta  

        

 
Koostas:  E.Ohov 

      
 
 
 
 
Koostas:  E. Ohov 
 


