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1. VÄLISRUUM 

1.1. ÜLDANDMED 

1.1.1. TÖÖ EESMÄRK 

Rae vallas toimuvast aktiivsest arendustegevusest tulenevalt on tekkinud vajadus vaba-aja veetmise 

otstarbeks kasutatavate loodus- ja liikumisradade järele Järveküla ja Peetri aleviku piirkonnas. Selleks 

sobib kasutada Ülemiste järve kaldal paiknevat maa-ala. Töö koostamise eesmärgiks oli välja töötada 

kolm eskiislahendust, millest sai valitud vabakujulise teedevõrguga lahendus. Radade projekteerimisel 

arvestati, väärtustati ja tõsteti esile olemasolevat keskkonda ja selle tähtsust. Käesolev projekt on koostatud 

eskiisprojekti staadiumis.  

1.1.2. PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS JA ASUKOHT 

Eskiisprojektis lahendatakse: 

– laudtee ja pinnastee liikumistrass; 

– vaatetorn; 

– katusealune; 

– põhimõtteline kujundus- ja haljastusprintsiip; 

– põhimõtteline aktiivsustsoonide jaotus ning paiknemine; 

– põhimõtteline inventari paiknemine; 

– põhimõtteline valgustusprintsiip; 

– parkimine ja juurdepääsud; 

– teed ja katendid. 

Projekt on koostatud eskiisi staadiumis. Projekti seletuskiri ja joonised täiendavad teineteist. Vastuolude 

esinemisel lähtutakse vastavalt normdokumentidele kõigepealt seletuskirjast, seejärel joonisest ning 

seejärel muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest. Projekti tuleb käsitleda koos kõikide 

tehniliste tingimuste ja erinevate projekti osadega tervikult. 

1.2. LÄHTEANDMED 

Projekti koostamisel on aluseks võetud: 

– Tellija poolt esitatud lähteülesanne; 

– “Ülemiste järve perspektiivne rannapromenaad. ESKIIS”, koostanud Kersti Lootus ja Eleriin Tekko 

a. 2015; 

– “Rae valla üldplaneering”, koostanud Hendrikson&Ko, Mai 2013; 
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– “Järveküla ülemiste järve liikumisradade ja lähialade detailplaneering”, koostanud Kadri Randoja, 

veebruar 2019; 

1.3. UURINGUD JA HINNANGUD 

Käesolevaga teostatud uuringud ja hinnangud: 

– Olemasolevatest uuringutest on arvestatud detailplaneeringu raames teostatud geodeetilist 

mõõtmist; 

– Tallinna ehitusgeoloogiline kaart 1:5000, kaardileht nr. 226. Koostatud 1996.a AS Rant, R. Arbeiter 

– Täiendavad uuringud teostatakse järgmistes projekteerimisstaadiumites. 

1.4. NORMDOKUMENDID 

Projekt vastab aluseks võetud õigusaktidele, normdokumentidele, eeskirjadele, tehnovõrkude valdajate 

(edaspidi Võrguettevõte) tehnilistele tingimustele ja Tellija poolsele lähteülesandele. 

Käesoleva projekti koostamisel on lisaks õigusaktides sätestatule järgitud EVS 932:2017 "Ehitusprojekt“ 

nõudeid projekti koosseisule, sisule ja detailsusele. 

Kõigi õigusaktide, normdokumentide ja eeskirjade puhul tuleb kinni pidada kehtivatest õigusaktidest, 

normdokumentidest ja eeskirjadest. 

Normdokumendid, mida on järgitud  käesoleva projekti erinevate osade koostamisel ja projektlahenduste 

kavandamisel, on esitatud seletuskirja vastavates peatükkides. Üldreeglina on juhindutud seisuga 2022 

kehtivatest Eesti standarditest. 

Kõikide materjalide ja konstruktsioonide valikul ning ehitamisel tuleb kinni pidada headest ehitustavadest, 

Eesti Standardikeskuse standarditest, ET-normidest, kvaliteedinõuetest RYL ning materjalide ja seadmete 

tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnõuetest. 

Tallinna linna koostatud määruseid on soovituslik järgida, kui omavalitsuses vastavad määrused 

puuduvad. 

Aluseks võetud õigusaktide, normdokumentide ja eeskirjade loetelu: 

– Planeerimisseadus RT I, 26.02.2015, 3; 

– Liiklusseadus RT I 2010, 44, 261; 

– Seadme ohutuse seadus RT I, 23.03.2015, 4; 

– Ehitusseadustik RT I, 05.03.2015, 1; 

– RT I 2004, 38, 258 Looduskaitseseadus; 

– RT IV, 18.04.2013, 20 Rae valla jäätmehoolduseeskiri; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335732
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001
https://www.riigiteataja.ee/akt/745306
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– RT IV, 08.05.2014, 68 Rae valla kaevetööde eeskiri; 

– RT IV, 08.05.2014, 74 Puu raieloa andmise kord Rae vallas; 

– Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97. Nõuded ehitusprojektile; 

– EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

– EVS 843:2016 Linnatänavad; 

– EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: 

Linnaplaneerimine”; 

– EVS-EN 1177:2018 “Lööke nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi 

nõrgendamise kindlaksmääramiseks”; 

– EVS-EN 1176-1:2017 “Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja 

katsemeetodid”; 

– EVS-EN 1176-2:2017 “Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 2: Täiendavad spetsiaalsed 

ohutusnõuded ja katsemeetodid kiikede jaoks”; 

– EVS 939-1:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 1: Terminid ja määratlused“; EVS 939-

2:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded“; EVS 939-

3:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse“; EVS 939-4:2020 „Puittaimed 

haljastuses. Osa 4: Puuhooldustööd“; 

– RT 9810607 Jalgratta- ja jalakäijate teed; 

– RT 89-10620-et Haljasalade mullatööd; 

– Hea ehitustava ET-1 0207-0068; 

– Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“; 

– Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 13 „Tallinna haljastute hoolduse nõuded“; 

– Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord“. 

Tööde tegemisel jälgida lisaks eeltoodud dokumentidele alljärgnevaid: 

– Omanikujärelevalve tegemise kord (MTm 02.07.2015 määrus nr 80); 

– Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTm 03.08.2015 määrus nr 101). 

Kvaliteedinõuded: 

– MaaRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

– TarindiRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid. 
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Kõik valitud tooted ja materjalid on osa arhitektuursest tervikust. Kõik asendused ja muudatused tuleb 

kooskõlastada projekti autoriga. Uute seadmete kvaliteet peab olema valitud toodetega samaväärne või 

parem. Kõik valitud seadmed on valitud tuntud hea kvaliteediga tarnijatelt, kelle tooted sobivad avalikku 

ruumi ja on vastupidavad. Ei ole lubatud kasutada tooteid, mille tootjal puuduvad konkreetse tootedisaini 

autoriõigused või autor ei ole neid andnud õiguse andnud või mille õiguste üle vaieldakse või mis muul 

põhjusel võivad tuua kaasa lõpptellijale (KOV-le) majanduslikke kulutusi (sh juriidilised kulutused, 

piraattoodete eemaldamine jne). 
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2. ÜLEVAADE OLEMASOLEVAST OLUKORRAST 

Projekteeritav objekt asub Harju maakonnas Järvekülas ning hõlmab kinnistuid: 

– Hiiemäe biotiigid (65301:001:3529); 

– Väljaotsa (65301:001:0240); 

– Pajupihlaka (65301:001:0534); 

– Väljametsa (65301:001:5640); 

– Tohvre (65301:001:0067); 

– Osaliselt Hiiemäe tee L1 (65301:001:3434) - olemasoleva asfaltkatte ja Hiiemäe biotiikide 

vaheline ala.  

 

 

Joonis 1 - Asukohaskeem (allikas: Maa-ameti geoportaal) 

2.1. OLEMASOLEVAD HOONED JA RAJATISED 

Projektalal puuduvad hooned ja rajatised. 

2.2. JUURDEPÄÄSUD 

Juurdepääsud projektalale on ala kirdenurgast asfalteeritud Hiiemäe teelt ning ala edelanurgast mööda 

pinnaserada. 
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2.3. MAASTIKUANALÜÜS 

Projekteeritav maa-ala asub Rae valla Järveküla küla maadel Ülemiste järvest ca 400 m ja Kurna ojast ca 

130 m kaugusel. Projektalale jäävate katastriüksuste sihtotstarbed on valdavalt maatulundusmaad või 

munitsipaalmaaomandid ja jäätmehoidla maa.  

Projektala piirneb Ülemiste jõe äärsest servast Ülemiste järve veehaarde sanitaarkaitsealaga (vööndi 

väline tunnus: 1705852566). Umbes 130 m kaugusel projektalast lääne poole jääb Kurna oja, lõunast ja 

idast piirneb projektala eraomandis olevate maatulundusmaadega.  

Projektala maastik on omapärane ja mitmekesine. Lähestikku asuvad mitmed eriilmelised 

kasvukohatüübid, mis muudavad ala väärtuslikuks ja põnevaks looduskeskkonnaks ning potentsiaalseks 

õppealaks. 

Järv ise on põhiliselt ümbritsetud roostiku ning pajustikuga, sekka on kasvanud sangleppi. Tehismärgalal 

levib laialdaselt hundinui, on ka pajustikke. Järvest eemale tõustes muutub pind kuivemaks ning taimestik 

muutub salu- ning laanemetsailmeliseks - rohu ja puhmarindes on sõnajalgu ja mustikaid. Okaspuudest 

leidub kuuski ja mände, lehtpuudest on sagedane hall lepp ja kased. Mets on suuremalt jaolt hooldamata. 

Lõpuks muutub kooslus elamute ümbruse põldudeks ja heinamaadeks, mida osaliselt regulaarselt 

niidetakse. 

AKTSIASELTS TALLINNA VESI andmetel reguleeritakse Ülemiste järve veetaset vahemikus 34,92 – 36,92 

abs.m (aasta keskine veetase ca36,62 abs. m). Viimane tõsisem kõrgveeseis oli 2005 aasta jaanuari tormi 

ajal kui järve veetase tõusis üle 37,00 abs.m. 

Mõnel pool järve kaldal on märgata kobraste tegevusjälgi. Metsas oli märgata sõraliste jälgi. Lindude 

rände ajal on märgala väga linnurohke. Kurna ja Katku oja vahelise alal paikneb III kategooria 

looduskaitsealuse liigi, roo-loorkulli (Circus aeruginosus) leiukoht (registrikood: KLO9115425). 

Hiiemäe tee lõpust algava raja ääres Vana-Järveküla tee poole minnes on vana ilus hiiekoht, mis on varem 

ilmselt kasutusel olnud ka külaplatsina. Seal on külakiige varemed ning mõnedele kividele asetatud ande. 

2.4. GEOLOOGIA JA ALUSPÕHJA ANDMED MAA-AMETI GEOPORTAALIS 

2.4.1. GEOLOOGIA 

Maa-ameti ehitusgeoloogia kaardirakenduses on Ülemiste järve lõunaosa kohta 1996.aastal koostatud 

Tallinna ehitusgeoloogiline kaart nr.226. 

Järve lõunakallast on seal kirjeldatud nii: Järvest lõuna pool on soo, millest voolab läbi Katku oja ja sellest 

läänes suur kraav. Suurvee ajal on soo üle ujutatud kuni kõrgusmärgini 36.75. 

Soos on turba paksus kuni 3m. Turba all on lubisetted ja orgaanikat sisaldavad liivad.  Siinses Ülemiste 

järve osas on vett kuni 4m ja muda kuni 3m. Muda all on liiv, muda ja liiva vahel võib olla järvelupja. Katku 

oja ja kraavi suudme ümbruses on järve põhi liivane.  
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Pinnasevesi on 1...4 m sügavusel maapinnast. Soos on pinnasevee tase otseses sõltuvuses Ülemiste 

järve veetasemest. 

Liivapinnaste heade filtreerimisomaduste tõttu kandub reostus kiiresti kaugele ja sügavale. 

Ülemiste järve kui Tallinna joogivee reservuaar on väga kergesti reostatav, mida tuleb rajatiste 

projekteerimisel ja ehitamisel arvestada. 

2.4.2. ALUSPÕHI JA PINNAKATE 

Maa-ameti 1:50000 geoloogilise baaskaardi alusel on aluspõhi savikas lubjakivi ja mergel (suure 

savisisaldusega lubjakivi), mille peal on liiv, järve pool turvas. Pinnakatte paksus 2-5m, kasvab lääne 

suunas. 

2.4.3. MULLASTIK 

Alal on erinevad gleistunud (liigniisked)  mullad: LG1 Leede- turvastunud muld, G1 Leetjas gleimuld, LkIg 

Gleistunud nõrgalt leetunud muld. 

2.4.4. PÕHJAVESI 

Põhjavesi on nõrgalt kaitstud. 
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3. KONTSEPTSIOON 

3.1. VISIOON 

Kujunduse inspiratsiooniallikaks on olemasolev mitmekesine loodusmaastik. Maastikku proovitakse 

võimalikult vähe sekkuda, kuid samas kavandada vajalik infrastruktuur ja rajatised sellega lähemalt 

tutvumiseks nii, et seda saab teha ka pühapäevase jalutuskäigu vormis ilma erilisi ettevalmistusi 

tegemata, läbides rada nii suvepäiksega, talvel jäise külmaga või kevad-sügiseses vihmasajus. Lodu ja 

sooalal maapinnast kõrgemale tõstetud rada loob tingliku piiri otseselt kasutatava ning eemalt vaadatava 

keskkonna vahele ning külastajal ei teki tahtmist rajalt kõrvale astuda. Rajal kõndijale eksponeeritakse 

loodust nii, nagu see on - minnes kohati läbi metsa, lodu, soo või võsa, mis tekitavad kohati kitsal 

džunglirajal liikumise meeleolu ning kohati lageda soo peal tuulest viidud tunde. Maastik muutub paremini 

kasutatavaks neile, kes lihtsat metsarada praegu hästi kasutada ei saa- lapsevankriga liikujatele, 

väikestele lastele, vanematele inimestele ning ka ratastooliga liikujatele. 

Teede äärde kavandatud rajatised on funktsionaalsed ja lihtsa vormiga. Rajatised on varustatud 

esmavajaliku inventariga: pinkide või astmikpinkide ja prügikastidega, millele kohati lisanduvad 

infotahvlid, lauad, katusealused ning mängu- ja spordiseadmed. Nii luuakse külastajale kohad olemiseks 

kuid liiga täpseid kasutusreegleid ei kehtestata. 

Järveküla rekreatsiooniala kulgeb läbi mitmekesise loodusmaastiku. See piirkond on elupaigaks paljudele 

erinevatele lindudele ja loomadele, muuhulgas on lühikese raja jooksul võimalik läbida eriilmelisi 

kasvukohatüüpe, mis muudavad projekteeritava ala suurepäraseks õppevõimalustega terviserajaks. Idee 

oluliseks osaks ongi hariva info jagamine. Puhkekohtadesse on paigutatud erinevad informatiivsed ja 

õppeotstarbelised tekstid järve, märgala ja metsa elustiku, keskkonnaprotsesside ja järvevee 

puhastamise teemadel ning samuti järvega seotud kohapärimuse lood. Lisaks Ülemiste järve 

tutvustamisele on oluline anda infot ka Kurna tehismärgala osas. Puhastusprotsess toimub seal lühidalt 

järgnevalt: 2003. aasta kevadel lasti käiku Kurna tehismärgala, mis vähendab Kurna kanalist saabuvate 

toitainete koormust Ülemiste järves. Kurna oja märgalal toimuv looduslik isepuhastusprotsess parandab 

Ülemiste järve suunduva toorvee kvaliteeti. Oja vesi suunatakse endise Katku oja madalale, taimestikuga 

kaetud luhta, millest vesi väga aeglaselt läbi voolab ning filtreerub enne kui see Ülemiste järve jõuab. 

Pakume oma lahenduses välja huvitava võimaluse integreerida omapärane ja kaasaegne 

maastikuarhitektuurne lahendus looduskeskkonda sealjuures kasutades kavandatud teekonda 

väliruumilise õppeklassina. Nii on võimalik ühendada vahva sportlik jalutuskäik hariva eesmärgiga, mis 

on eriti aktuaalne tänapäeval, kus inimese võõrandumine loodusest aina süveneb. Õpperada pakub 

erinevaid tegevusi igas vanuses ja võimekusega inimestele, muuhulgas selgitab olemasoleva 

looduskeskkonna väärtusi ja suunab kaasa mõtlema nende hoidmise vajadusele.  
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Raja väljatöötamisel oleme arvestanud võimalusega liikuda ringselt alguspunkti tagasi, ilma kohustuseta 

kõndida pikemat ringi ja pakkudes huvitavaid kõrvalepõikeid radade vahele. Oluline on ka see, et rada 

läbiks erinevaid huvitavaid maastikke ja kooslusi ja pakuks ilusaid vaateid. 

Toetudes olemasolevale keskkonnale, selle säilitamisele ja eksponeerimisvõimalustele ning ühendades 

eelpoolmainitu õpperaja ideega on valminud kolm erinevat maastikuarhitektuurset ideekavandit.  

3.2. MAASTIKUARHITEKTUURNE KOLMNURKNE LAHENDUS 

Radade ja puhkekohtade lahendus on töös esitatud joonistel kujundatud skemaatiliselt. Täpsema 

lahenduse saab anda järgmistes projekti staadiumites. Lahendused on mugavdatav loodusesse vastavalt 

olemasolevatele puudele.  

Välja pakuti esimeses eskiisprojekti staadiumis kolm erinevat maastikuarhitektuurset lahendust: 

– Nurgeline; 

– Kolmnurkne; 

– Vabakujuline.  

Vt ka Lisa 2.  

Teisel korral osutus valituks kolmnurkne lahendus.  

Kolmnurkse lahenduse idee sobitub vaatetorn nr. 2-ga, mille kolmnurkne vorm on inspireerinud 

asendiplaanilist lahendust ja terrasside kolmnurkseid vorme. Vaatetorni juurde on projekteeritud erinevad 

astmelised terrassid, mis moodustavad vahvad mängulised istumisalused. Sirgelt kulgevale laudteele 

tekivad kolmnurkset kuju meenutavad terrassid, mis annavad võimaluse laudtee põhitrassist kõrvale 

astumiseks ja aja maha võtmiseks. Terrassidele mahub kõrvuti istuma väiksem seltskond ja neid on 

võimalik kasutada õppeklassidena, kusjuures iga puhkenurk on varustatud infostendidega olemasolevast 

loodusest. Terrasside väikevormide paigutamisel on arvestatud ratastooliga liikujate ja lapsevankrite 

jaoks vajaliku ruumiga. 

Idas kulgeva loodusliku teega kulgeb paiguti paralleelselt takistusrada, mille peal on jalutajatel võimalik 

tasakaalu- ja jõuharjutusi teha. See on toredaks vahelduseks ja väikestviisi väljakutseks niisama 

jalutamisele ja on jõukohane peaaegu kõigile. Looduslik rada algab jõulinnakuga, kus on võimalik end 

enne takisturajale suundumist soojaks võimelda. Keset looduslikku rada on puhkenurk katusealuse, 

võrkkiikede ja sensoorse rajaga kõige väiksemale kasutajagrupile.  

Parkla ja selle kõrval olev biotiikide ümbrus on lahendatud looduslikult ja hubaselt. Parkimiskohtade 

katendiks on murukivi ning parkla sõidutee on asfaltbetoonist. Kõnnitee on betoneeritud sillutiskivist 

parkla nurgani, kus see muutub pinnasteeks. Betoneeritud sillutiskivil on hea maha kõndida pinnastee 

mustus, et auto juures oleks lihtsam jalgu puhastada. Parkla ääres on jalgrattahoidjad ja 
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istumisvõimalused. Biotiikide ümbruse lahendus on hubane ja pakub põõsaste vahel istumiseks ja 

olesklemiseks erinevaid privaatseid soppe. Nendesse soppidesse saab rajada puhkenurkasid. Eesmärk 

on pakkuda veidi privaatsust ja eraldatust looduskaunis kohas vaatega hundinuiadega ilmestatud 

tiikidele.  

Vt ka joonis MA-4-01 ja Lisa 1. 

3.3. JUURDEPÄÄSUD JA PARKIMINE 

Sõidukite juurdepääs on kavandatud avalikult kasutatava Hiiemäe tee lõppu, kus on praegu toimiv 

asfalteeritud sõidutee koos kergliiklusteega. Projektlahendus näeb ette olemasoleva tee ühendamise 

biotiikide krundile projekteeritava parklaga. Parklasse on detailplaneeringu alusel ette nähtud 11 

parkimiskohta, lisaks 1 invakoht. Enne parklat on tehtud tasku kahele lisaparkimiskohale. Bussidele on 

ette nähtud peatuda Hiiemäe teel enne künnist, kuni reisijate väljumiseni ja seejärel edasi liikuda.  

Teenindusautole on ette nähtud pinnastee lõpus ümberpööramiseks sobiv ring.  

Kergliiklejatele on ette nähtud kolm juurdepääsu. Esimene on Hiiemäe teelt projekteeritava parkla 

kõrvalt,  teine asub projektala edelanurgas, kuhu saab läbi metsa Kurna oja sillalt ja kolmas on projektala 

põhjaosas, mis jätkab detailplaneeringu alusel kavandatava laudteega.  

Kõik juurdepääsud on varustatud istepinkide, prügikastide ja jalgrattahoidjatega, parkimisplatsi kõrval on 

ette näidatud teisaldatava WC asukoht.  

3.4. TEED JA PLATSID 

Kavandatud on kahte tüüpi teid: puittee ja koorepurutee. Märgalal ning metsas kulgeva maapinnast 

postidega kõrgemale tõstetud puittee (ca 0,3 kuni 1 m) läbimine on mõeldud kõigile kasutajagruppidele 

välja arvatud jalgratturid, kuna tõstetud puittee kavandatud laius ei taga ohutut jalgrattaliiklust koos teiste 

kasutajatega. Puittee on osaliselt varustatud ühepoolse käsipuu ja teisel pool asuva madala metallist 

piirdega, et muuta see mugavaks ja turvaliseks ratastooli ja lapsevankriga sõitjale. Puitee ühendused 

maapinnaga kavandatakse kaldteedena ilma astmeteta, et need oleks ratastoolile ja lapsevankritele 

ligipääsetavad. Laudtee põhitrassi laiuseks on kavandatud 2m. Vaatetorni terrasse ümbritsevate 

lisateede laiuseks on 1 m. Tee tõstmine puitlaudisega maapinnast kõrgemale motiveerib külastajaid 

püsima rajal ning samuti tagab tee kasutatavuse ka märjal aastaajal ning lahtiste jalanõudega. Metsasele 

alale, kus maapind on üleujutusalast kõrgemal on kavandatud koorepuru ja kruusa segu kattega tee. 

Selline elastne pinnakate sobib hästi sportimiseks. Tee põhikasutajaks oleks jalakäijad, jooksjad ja 

maastikuratturid. Tee laiuseks on kavandatud 3m. Kõik teed on kavandatud kahesuunalisena. Osaliselt 

pinnasteega paralleelselt kulgeva spordi- ja seiklusraja katendiks on koorepurukate. Pinnastee kulgeb üle 

kahe kraavi, mille täpsem konstruktsiooni osa lahendatakse järmises projekteerimisetapis.  
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Metsatee äärde kavandatud spordiplats on koorepurukatendiga Seal on erinevaid vahendeid jõu- ja 

venitusharjutuste sooritamiseks. Täpsem vahendite ning spordiplatside paigutus ja hulk selgitatakse välja 

järgmistes projekti staadiumites. 

Laudteele kavandatud nii-öelda õppeklasside terrassid on toredad lisaruumid looduskeskkonnas, kus on 

võimalik niisama rahus istuda, piknikku pidada või väiksema seltskonnaga aega veeta.  

3.5. PUHKE- JA PIKNIKUKOHAD 

Raja äärde on kavandatud erinevaid puhkevõimalusi, mille iseloom sõltub nende asetusest maastikus. 

Kokku on alal kaks katusealust istumisvõimalusega: 1. pinnastee kõrval üsna ala keskel, 2. laudteest raja 

ristumiskoha läheduses. Need pakuvad kehvema ilma korral rada läbides tuule- ja vihmavarju. Soo peale 

on kavandatud terrassid istumisvõimalusega õppeklasside suunitlusega. 

Vaatetorn asub ala lääneosas suurematel terrassidel, mis võimaldab suurema seltskonnaga aega veeta, 

jalga puhata ja läbi viia koolitundi. 

3.6. RAJAMISE ETAPILISUS 

Maastikuarhitektuurset lahendust on võimalik rajada etapiliselt. Esimese etapina tuleks rajada 

juurdepääsud, parkla ja teede kaks põhitrassi koos istumisvõimalustega. Hilisemate etappide käigus on 

võimalik juurde rajada teede omavahelisi ühendusi ning mängu- ja spordiväljakuid koos seadmetega.  

See annab võimaluse järk - järgult rekreatsiooniala aina edasi arendada.  

3.7. INVENTAR JA VÄIKEVORMID 

3.7.1. INVENTAR 

Projektalale on ette nähtud erinevad istumisvõimalused: pinnaskattega tee äärde, mängu- ja 

spordiväljakutele ning parkla äärde on ette nähtud lihtne seljatoega pink. Laudteele on istumised 

projekteeritud kõrgemate ja madalamate astmestikena, mis on vahvalt rajatisse integreeritud ja mõjuvad 

koos laudteega põneva komplektina.  



JÄRVEKÜLA ÜLEMISTE JÄRVE  
LIIKUMISRADADE PROJEKTEERIMISTÖÖ 

Kuupäev: 06.10.2022 Versioon: v02 

 Töö nr 
2204 

Staadium 
ES 

 Seletuskiri 

 

Lootusprojekt OÜ, vastutav spetsialist: 
Kersti Lootus (allkirjastatud digitaalselt) 

Maastikuarhitektuur 15/25 

21090_ES_MA-3-01_seletuskiri 

 

 

Inspiratsioonipilt 1  – terrassi stiilinäide 

Rajale on kavandatud vähemalt kahes erinevas suuruses infostende. Sissepääsudesse on kavandatud 

suured infostendid rada tutvustava informatsiooni, kasutamise reeglite ja kaardiga. Laudtee terrasside 

nii-öelda õppeklassid ja vaateplatvorm on varustatud õppeotsarbelise infoga veidi väiksematel stendidel 

lähiala taimestikust, linnustikust, loomastikust, Kurna märgala toimimisest, Ülemiste järvest- selle 

keskkonnast ja veepuhatusprotsessidest ning samuti järvega seotud muistendid.  
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Inspiratsioonipilt 2  – infostendide stiilinäide 

 

 

Inspiratsioonipilt 3  – infostendide stiilinäide 

 

Samas stiilis on kavandatud suunaviidad.  
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Inspiratsioonipilt 4  – infostendide stiilinäide 

Vaatetorni juurde on kavandatud mahutiga töötav joogiveevõtu punkt. Samas võiks olla veepuhastuse 

teemalise infostendi juures näidiseks Kurna märgalasse suubuv vesi, puhastamata järvevesi ja joogivesi. 

Nii saaks hea ülevaata vee erinevusest seda vaadates, katsudes ja maitstes.  

Projekteeritavasse parklasse on kavandatud tualeti asukoht. Tualetid võivad olla teisaldatavad tooted või 

võib kasutada statsionaarset puidust rajatist, millele on sisse installeeritud  kogumismahutitega 

tualetipott.  

Parkla kõrvale on kavandatud päikeseenergial toimivad sorteeritavad prügikonteinerid, kahe sissepääsu 

juurde on projekteeritud sorteerivad prügikastid. Mujale raja äärde on mõeldud 40 l prügikastid. 

3.7.2. PIIRDED JA KÄSIPUUD 

Käsipuud (ca 0,9 m kõrge) tuleb paigaldada promenaadi ja Ülemiste järve vahele jäävatele aladele, kus 

loodusliku tõkke puudumine võimaldab ligipääsu järvele. 

Madalamad metallist piirded (ca 7 cm kõrge) tuleb paigaldada laudtee põhitrassi nendes osades, kus 

kõrgemateks piireteks pole tarvidust. Nii on tagatud turvaline liiklemine nii vaeg- liiklejatel ja -nägijatel kui 
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ka liikumine lapsevankriga. Mõlemad piirded kinnitatakse laudtee konstruktsiooni külge, nii et 

kasutusruum on 2 m lai.  

 

Inspiratsioonipilt 5  – infostendide stiilinäide 

3.7.3. VÄLISVALGUSTUS 

Valgustada on kavandatud projekteeritud vaatetorn koos lähiümbrusega. Vaatetorni valgustuse 

lahendamisel on soovitatav kasutada tornide katusele asetatavaid päiksepaneele. Puitraja valgustus on 

pigem rada markeeriv ning selle valgustamise maht selgub järgmistes projekteerimisastmetes.  

Valgustuse valikul lähtuda minimaalsest keskkonna- ja valgusreostuse võimalikkusest, et võimalikult 

vähe häirida olemasolevat keskkonda ja sealseid elanikke. Soovitav on kasutada LED tehnoloogial 

põhinevaid valgusteid.  

3.7.4. KUJUNDUSPRINTSIIP 

Kujundusprintsiibi väljatöötamisel on lähtutud looduslähedasest, maitsekast ja põnevast disainist, mis 

sobiks linnalähedasse looduskeskkonda.  

Puitpinnad harmoneeruvad vähese metalliga, sealjuures on metallosad värvitud pihlakapunaseks tooniga 

RAL 2001. Selle lahenduse puhul on leitud tasakaal loodusliku, samas kaasaaegse ja praktilise 

materjalikasutuse vahel. Metallkonstruktsioonid on niiskes keskkonnas piisavalt tugevad, samas 

puitpinnad seadmetel mõjuvad hubaselt ja keskkonnasõbralikult. 

3.8. ARHITEKTUURNE OSA 

3.8.1. VAATETORNI ASUKOHT 

Ülemiste järve terviseraja vaatetorni asukohaks on valitud kinnistu 65301:001:0067 (Tohvre) loodenurk. 

See asub Ülemiste järvest  ligikaudu 500 m ja Katku ojast 100 m kaugusel. Tohvre kinnistu järvepoolses 
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küljes asub kitsa ribana  segamets. Metsa servas on näha värsket tuulemurdu. Droonipildistamisel 

pildistati vaadet järvele kahes asukohas. 

 

Vaade esimeses asukohas 10m kõrguselt  järve suunas 

 

Vaade esimeses asukohas 13m kõrguselt  järve suunas 
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Vaade esimeses asukohas 16m kõrguselt  järve suunas 

 

 

Vaade teises asukohas 10m kõrguselt  järve suunas 
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Vaade teises  asukohas 13m kõrguselt  järve suunas 

 

Vaade esimeses asukohas maapinnalt  järve suunas 
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Vaade teises  asukohas töötavale droonile - täpike puulatvade juures taevas 

 

3.8.1.1. ASUKOHT NR. 1 

 

Joonis 2 – Vaatetorni asukohaskeem 1 (allikas: Maa-ameti geoportaal) 
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Analüüsijoonisel (MA-5-01) esitatud panoraamfotod on teises asukohast, mis asub krundi nurgapunktist 

ca 15 m kagus ja kust avaneb kõige avaram vaade Ülemiste järve suunas ning fotod on tehtud on kõrgusel 

10 ja 13 m. 

3.8.1.2. ASUKOHT NR. 2 

 

Joonis 3 – Vaatetorni asukohaskeem 2 (allikas: Maa-ameti geoportaal) 

Esimeses eskiisprojekti staadiumis esitati kolm erinevat vaatetorni arhitektuurset lahendust. Teisel korral 

osutus väljavalituks osutus torn nr 2, millele lisati tellija soovil 2 korrust. Vt ka Lisa 3. 

Väljavalitud vaatetorni eskiisprojekt on tehtud arvestades kuuekorruselise torni vaatekõrgust 16 m 

kõrgusel. Korruse kõrgus on ligikaudu 2,8 m. Pandus on kahesuunaline V-kujuline siksak pandus, mille 

normikohane laius vähemalt 1,8 m), eskiisprojektis on 1,9 m. Mademe laius 2 m. Pikikalle on 5 %, see 

tähendab et +2.80 peale jõudmiseks on vaja panduse pikkuseks 54 jm. 

Panduse piirde kõrgus on 1000 mm. 

Vt ka joonis MA-5-02. 

3.8.2. VAATETORNI ARHITEKTUURNE LAHENDUS 

Võrdhaarse kolmnurkse  põhiplaaniga vaatetorni idee aluseks on lihtne kolmnurk koos siksak V kujuliselt 

paigutatud pandustega. Torn on planeeritud vaatevõimalustega kolmes suunas. 

Trepp on hõlpsasti käidav, astme kõrgus on 18,7 cm. Trepp on korruste vahel  ühemarsiline. 
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Torni teisele korrusele viib lisaks trepile ka neljaosaline V- kujuline pandus. Panduse kalle on 5%.  Teisel 

korrusel on suurem vaateplatvorm 35 m² ja kuuenda korruse vaateplatvormi suurus on 19,5 m². Torni 

pikkus on 8,9 m, torni laius on 5,5 m. Torni kõrgus koos katusega on ligikaudu 18,5 m, ilma katuseta 15,5 

m. 

Torni katuse kalle on 16 kraadi kagu suunas, katusel saab paigaldada kuni 50 m² päikesepaneele. 

Vt ka joonis MA-5-01, MA-5-02 ja Lisa 1. 

3.8.3. VARJUALUNE 

Kolmnurksetest ja rombikujulistest pindadest koosnev varjualune asub liikumisraj ääres, olles visuaalselt 

selle laiendus. Varjualuse katus ja seinad on kaetud laudisega. Katusel saaks ronida, selleks on lühemas 

seinas kaks kõrgemat astet  ja katusel on ronimiskivid.  

Varjualune on avatud kahes suunas. Katuse toetamiseks on puukujuline puidust ehitatud tugipost.  

Pikemas seinas on erineval kõrgusel piilumisavad. Piilumisavade kuju võib olla ümmargune. Varjualuse 

kuju on muudetav vastavalt asukohale ja edasises projekteerimises valitud lahendusprintsiibile. 

Vt ka joonis MA-5-03 ja Lisa 1. 

3.8.4. MATERJALID 

Torni kandekonstruktsioon on planeeritud metallsõrestik postidega, postide esialgne läbimõõt on 200 

mm. Vahelaed on 175mm kõrgusega metalltaladel. Torni välisseinad on vertikaalsetest 5x5 cm 

puitprussidest, mis erineva sammuga, piirete osas 5 cm vahega, mujal 10 cm vahega. Korruste põrandad 

on puitkattega. Treppide kandekonstruktsioon on metallist, astmed puidust. Metalli välisviimistluse toon 

on pihlakapunane RAL 2001, puitosa viimistlus on kas tumehalli- või tammepuidu tooni. 
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4. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS 

4.1. HALJASTUSPRINTSIIP 

Täiendavat haljastust on kavandatud parkla ja biotiikide alale ning vaatetorni terrasside vahele. 

Taimevalikul on arvestatud olemasolevaid kasvutingimusi ning taimede kättesaadavust puukoolidest.  

4.2. HALJASTUSE HOOLDUSNÕUDED 

Täpsemad nõuded säilitatavale olemasolevale haljastusele ja selle kaitseks rajamistööde käigus 

selguvad järgmises projekti etapis.  

4.3. RAIED 

Raiete vajadus selgub peale geodeetilise alusplaani koostamist järgmises projekti etapis. Teed on 

kavandatud pigem olemasolevate puude vahel kulgema. Olemasolevat väärtuslikku haljastust 

säästetakse võimalikult palju, raiete vajadus selgitatakse täpsemate teede trajektooride määramisel. 

Vajadusel saab järgmises projekti etapis teede kulgemist korrigeerida, et säiliks võimalikult palju 

olemasolevat kõrghaljastust. Soo-alal ja järve ääres võib tekkida vajadus lokaalseteks raiete vaadete 

avamise eesmärgil. Samuti võib tekkida vajadus raiete teostamiseks rajatiste alla jäävatel aladel.  
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