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6.korrus

8900

kandekonstruktsiooni 
(metallsõrestikpostid) paiknemise ala, 
esialgne laius 200mm

puitosa  sein või piire 

TINGMÄRGID

puitlaudis

IDEE ja MÕÕTMED
Kolmnurkse vaatetorni idee aluseks on lihtne võrdhaarne kolmnurkne vaateplatvorm.
Torn on planeeritud vaatevõimalustega kõigis kolmes suunas.
Trepp on keskmise mugavusega, astme kõrgus on 18,7cm.
Trepp on korruste vahel  ühemarsiline, korruste vahe 280cm, trepil 14 astet, 15 tõusu.
Torni teisele korrusele viib lisaks trepile ka pandus.
Panduse kalle 5% võimaldab teha vahemademed arhitektuurselt
sobivates kohtades, mitte iga 6m tagant nagu järsemate kallete normid nõuavad. 
Teisel korrusel on suurem vaateplatvorm 36m² ja 
kuuenda korruse vaateplatvormi suurus on 19,5m².
Torni pikkus teisel korrusel on 12,5m, kuuendal korrusel 8,9m, torni laius on 5,5m.
Torni kõrgus on 17,4m.

MATERJALID
Kandekonstruktsioon on planeeritud metallsõresikpostidega,
postide esialgne laius 200mm.
Vahelaed on metalltaladel.
Torni välisseinad on vertikaalsetest 5x5cm puitprussidest, mis erineva sammuga,
piirete osas 5cm vahega, mujal 10cm vahega.
Korruste põrandad on puitkattega.
Treppide kandekonstruktsioon on metallist, astmed puidust.
Metalli välisviimistluse toon on pihlakapunane,
puitosa viimistlus on kas tumehalli- või tammepuidutooni.
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